
WLC-T-1011C-1

P E – P V C 屋 內 電 纜 

構  造           Construction 

◆ 導體：軟銅線 
◆ 絕緣：PE 
◆ 絞合：星絞 
◆ 地線：鍍錫軟銅線 
◆ 隔離：鋁箔麥拉帶 
◆ 被覆： PVC 
 

特  色           Feature 

◆ 具有優良傳輸電氣特性，安全性高。 
◆ 參照 CNS 13990。 
 

用  途           Application 

◆ 建築物內電信插座間配線用。 
 

規  格           Specification 
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20 1.0 9.1 127 

30 1.0 10.7 176 

50 1.2 13.5 284 

55 

100 1.4 18.2 534 

200 1.6 24.8 1,016 

300 1.8 30.4 1,504 

400 2.0 34.5 1,986 

600 2.2 41.3 2,916 

800 2.3 46.5 3,851 
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最小值58.5 dB/300m以上。 

個別最小值 

38dB/km以上， 

 

平均值(m)-1.28 x標準差(S) 

≧55dB/km。 

20 1.0 9.1 196 

30 1.0 10.7 289 

50 1.2 13.5 464 

55 
100 1.4 18.2 877 

200 1.6 24.8 1,676 

300 1.8 30.4 2,516 


